
GORGY TIMING
ZEICHEN DER ZEIT



Mit einer LEDI erwerben Sie ein

technisches Spitzenprodukt, das
nicht nur die genaue Zeit anzeigt,
sondern auch auf Wunsch mit

Ausgang RS422 als Hauptuhr bis zu 20
andere LEDI-Uhren steuern kann. Mit

RS232C ausgestattet, versorgt eine LEDI auch
direkt die Zeitanzeige in Ihrem Computer. Weitere

Merkmale einer LEDI sind

absolute Lautlosigkeit, ein extra
flaches, lackiertes Aluminium­

gehäuse und ein für Gorgy Timing
speziell entwickelter, maskierter Mikro­

prozessor. Jede LEDI läßt sich mit einfachen

Mitteln in jede gewünschte, lieferbare Version
verwandeln.

LEDI® 6
wwwD/DDDDD

LEDI® 4/60
Höhe der Ziffern: 4 cm.
Sekundenkreis, wahlweise zu­
oder abnehmend.
Maße: 220 x 220 mm.
Ablesbar bis mindestens 20 Meter.

Höhe der Ziffern: 6 cm. Maße: 325 x 135 mm.
Ablesbar bis mindestens 25 Meter .
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LEDI® 6/S

wwwD/DDDDD
Höhe der Ziffern: 6 und 4,5 cm.
Maße: 405 x 145 mm.

LEDI® 6/60

wwwD/DDDDD
Höhe der Ziffern: 6 cm.
Sekundenkreis, wahlweise zu­
oder abnehmend.
Maße: 365 x 365 mm.
Ablesbar bis mindestens 25 Meter.

w@]wD/DDDDD

LEDI® 6/60 S
wwwD/DDDDD
Höhe der Ziffern 6 und 4,5 cm. Sekunden kreis, wahlweise zu­
oder abnehmend.
Maße: 365 x 365 mm. Ablesbar bis mindestens 25 Meter.

LEDI® JAHRESTAG

wwwD/DDDDD
Höhe der Ziffern 6 cm. Anzeige des Jahrestages und der Uhrzeit.
Maße: 365 x 365 mm. Ablesbar bis mindestens 25 Meter.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Die Uhren LEDllassen sich in jedes gängige
Zeitsystem integrieren. Eine LEDI können Sie

autonom als Quarzuhr oder funkgeführt durch
DCF in Betrieb nehmen oder als Nebenuhr durch

Impulse oder Binär-Codes steuern. Sie können
die Zeitinformation als ASCII-Code von einem

Computer erhalten, aber auch selbst einen
ASCII-Code aussenden und damit Infor­

mationssysteme synchronisieren. Mit den

Optionen wie Stoppuhr, Temperaturanzeige
und Zeitzeichen bleiben eigentlich keine

Wünsche für moderne Zeitanzeige unerfüllt.

LEDICA® 6/M
W[Q]WD/DDDDD
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LEDICA® 6/M S
W[Q]ITJD/DDDDD

Höhe der Ziffern 6 und 4,5 Gm.
Maße 660 x 145 mm.
Ablesbar bis mindestens 25 Meter .
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Höhe der Ziffern: 6 und 4,5 Gm.
Maße: 735 x 145 mm.
Ablesbar bis mindestens 25 Meter.
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LEDICA® ALPHA Höhe der Ziffern 6 und 4,5 Gm.

l0l rnl w D I D D D D D Maße:675x185mm.LlJ Llli LiJ Ablesbar bis mindestens 25 Meter.

LEDICA®
ALPHA·

QUADRAT

LEDICA®

W[Q][[]D/DDDDD
Höhe der Ziffern: 6 und 4,5 Gm.
Maße: 365 x 365 mm.
Ablesbar bis mindestens 25 Meter.

[1][Q][I]D/DDDDD
Höhe der Ziffern: 6 Gm.
Maße: 365 x 365 mm.
Ablesbar bis mindestens 25 Meter.




