INNENUHREN “BUSINESS LINE”

Gehduse weiB, mit Plexiglasabdeckung

s S5 4 Zifferblatt- und Zeigerformen
\'\(\'LI-I||‘}\"\ 33
13
rund quadratisch (nur 30 cm)
Typ: Typ:
einseitig 111 114
25/30/40 cm
Optionen
— Ballschutz ...B ...B
— Funkuhr DCF 77 ..F F
doppelseitig 511 514
30/40 cm
Befestigung: D/W
Optionen
— Funkuhr DCF 77 . F . F

Beispiel fiir Bestell-Nr.
511| w| F|30[13] 10|

Uhrwerk — siehe Ruckseite
Zifferblatt- und Zeigerform
ZifferblattgréBe
Optionen (Kombinationen mdglich)
Aufhdngungsart bei doppelseitigen Uhren
D = Deckenbefestigung
W = Wandbefestigung
Uhrentyp

Die Vorteile, auf die es ankommt!

B Elegantes, flaches Gehéuse

B Gehduserand nicht transparent,
dadurch Werk nicht sichtbar

B Sonderiackierung méglich

o
B auf Wunsch andere Zifferblatt- d ?e‘l‘v‘ )

und Zeigerformen

B Zeiger profiliert - stabil OMOJ;‘(;} UM

und formschoén
B Qualitét "Made in Germany”

Technische Anderungen vorbehalten.




INNENUHREN “BUSINESS LINE”

Uhrwerke (Werkschliissel)

12 - 24 V pol.* Springende Sekunde/springende Minute, besonders gerduscharm
13 - 24 V pol.* Schleichende Sekunde 230 V/springende Minute
14 - 24 V pol.* Springende Sekunde/schleichende Minute

20 - 24V SR 2* (Selbstiiberwachend)
21 - 24 V SR 3* (Selbstiberwachend)

30 - Funkuhrwerk fiir Batterie, [ aufzeit ca. 2 Jahre
32 - Funkuhrwerk fiir Stromversorgung 230 V

40 - Batterie-Quarzwerk
50 - Synchronwerk mit Sekunde 230 V

* Falls 12, 48 oder 60 V bei Bestellung bitte Spannung angeben.
Sollten bei der Bestellung keine Angaben gemacht sein, wird generell Werk 10 = 24 V pol. geliefert.

Befestigungsarten

b DA b
DA a a
DA DA
d
D = Decken- D = Decken-
W = Wandarm befestigung W = Wandarm befestigung

ZifferblattgréBe 2250 mm | @ 300 mm | & 400 mm

Typ 111
DA 270 297 417
d 50 47 67

Typ 114
DA — 328 —
d — 44 _

Typ 511
DA — 297 417
d — 97 134
a — 100 500
b — 100 100

Typ 514 ‘
DA — 328 — .
d — 112 — .
a — 100 — ?e ‘l‘v‘
b — 100 —

G”,,,L'io"* o

Technische Anderungen vorbehalten.




